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Resumen: El objetivo general es el de estudiar el desempeño tribológico y 

electroquímico de un tratamiento superficial tipo duplex en la nitruración iónica y los 

recubrimientos duros delgados de TiAlN y TiN, sobre aceros de herramienta, AISI M2 

y AISI 4340. Con el proyecto determina la respuesta de todos los sistema evaluados: 

sustratos metálicos, sustratos nitrurados y sustratos nitrurados +depósitos de 

recubrimientos (sistemas duplex) frente al desgaste deslizante, bajo el contacto tipo 

bola-disco, en varios ambientes y a varias temperaturas, y frente a la corrosión. 

Encuentra que la capa blanca, formada durante el proceso de nitruración y que está 

constituida por nitruro d hierro, es frágil y tiene un efecto negativo en la respuesta al 

desgaste y corrosión de los sustratos metálicos tratados, así como en la adhesión 

posterior de los recubrimientos duros al formarse el sistema duplex. Estos resultados 

indican la necesidad de su eliminación, mediante la determinación precisa de su espesor, 

como consecuencia a estudio detallado entre la relación que existe entre los valores de 

dureza obtenidos en sección transversal para las muestras nitruradas, del perfil de 

nitrógeno y de la ley de difusión de Fick. Determina que el sustrato pierde su resistencia 

mecánica al aumentar la temperatura y que el TiAlN tiene mejor comportamiento al 

desgaste que el TiN y CrN. Desde el punto de vista de la resistencia a la corrosión, el 

sistema duplex presenta un mejor comportamiento comparado con los sistemas 

nitrurados y los sustratos sin tratamiento alguno. 
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