
[ANEXO N° 1] 

 

[Instalación router NE40E-X2 Site USB] 

 

A continuación se presentan las imágenes tomadas correspondientes a la 

instalación del equipo escogido para la nueva plataforma, las siguientes imágenes 

corresponden al Sitio Core USB: 

 

 

Figura A-1 Vista general tablero de energía 

Fuente: “Propia”. 

 

 

 

 



 

 

Figura A-2 Vista general router instalado en rack corporativo 

Fuente: “Propia”. 

 

 

 

 

Figura A-2 Vista general router instalado en rack corporativo 

Fuente: “Propia”. 



 

 

Figura A-3 Vista general router instalado en rack corporativo 

Fuente: “Propia”. 

 

 

 

 

 

Figura A-3 Vista general cableado de gestión  

Fuente: “Propia”. 

 



 

Figura A-4 Vista general cableado de tráfico hacia equipo POP 

Fuente: “Propia”. 

 

 

 
[ANEXO N° 2] 

 

[Script de configuración para la gestión del equipo ROU-USB-CPE-001] 
 

 

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.44.101.2 description O&M_BB_IP 

 

interface GigabitEthernet0/0/0 

speed auto 

duplex auto 

description ROU-USB-CPE-001 GE 0/0/0 to SWI-USB-DCN-001 GE 2/0/32 

undo shutdown 

ip address 10.44.101.13 255.255.255.224 



[ANEXO N° 3] 

 

[Datasheet equipo router NE40E-X2] 
 

 

 

 

Figura A-5 Descripción general equipo router Huawei NE40E-X2 

Fuente: www.huawei.com 

 

 



 
Figura A-6 Descripción general equipo router Huawei NE40E-X2 

Fuente: www.huawei.com 

 

 

 


