
Equipo Compacto

                                                                                       LAZO DE AIRE                                                                            LAZO DE ENERGÍA
PROCESO SUBPROCESO SENSORES                 CONTROLADOR ACTUADOR ESTACION DE MONITOREO Y CONTROL RELE CONTROLADOR CONTACTOS DEL RELE ESTACION DE MONITOREO Y CONTROL

 

A2 Temperatura ambiente muy baja

A3 Temperatura ambiente muy baja

TABLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS

Lazo de Aire

A1 Temperatura ambiente muy alta

A4 Temperatura ambiente muy alta

A5 Revisión de filtro

Lazo de Energía

M1 Desconexión / Manual

M3 Sobrecarga en el evaporador.

M2 Intervención manual.

M6 Alta presión.

M7 Baja presión.

M4 Falla del evaporador.

M5 Sobrecarga en el condensador.

M8 Presión de aceite.

M9 Falla en el condensador.

TABLA DE TERMINOS

Lazo de Aire

Tamb Temperatura ambiente

Tspa Temperatura del setpoint del aire

El sensor capta la variación 
de temperatura en el ambiente 

y manda una señal analógica 

El relé encenderá  
el compresor 

El relé apagará  
el compresor 
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No 

El relé detectará la  
condición del selector 

El controlador  recibirá la  
información del relé 

Estatus = manual 

Ventilador = 
apagado 

Estatus = 
Automático 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

No 

Ventilador= 
apagado 

Si Si 

No 

Compresor = 
encendido 

Si 

No 

No 

¿ Se inabilitó la 
comunicación? 

Si 

Si 

No 

¿ Se encuentra en el 
horario de apagado 

prestablecido? 

Si 

¿ Se activó el relé de 
sobrecarga del motor 

del ventilador? 

¿ El ventilador fue 
apagado por el 

sistema contra 

Ventilador = 
apagado 

¿ Se activó el relé de 
sobrecarga del 

compresores ? 

¿ Operó el  interruptor 
de alta presión en la 

tubería de refrigerante? 

¿ Operó el  interruptor 
de baja presión en la 

tubería de refrigerante? 

¿ Operó el  interruptor 
de baja presión en  

alguna bomba de 
aceite? 

M2 

Apagar el equipo 

El equipo esta 
manual 

El equipo esta 
apagado 

El equipo está   
Automático 

Apagado automáticamente 
por programación horaria 

Apagado por el 
Sistema 

Contra Incendios 

M4 

M3 

M1 

M9 

M7 

M6 

M5 

M8 

El controlador recibe la 
señal analógica y la compara 

con el valor del setpoint 

Tamb < Tspa Tamb < 19ºC 

Tamb > Tspa Tspa > Tamb > 19ºC 
por un tiempo X 

Tamb > 25ºC 

Tspa < Tamb < 25ºC 
por un tiempo X 

Si 

No 
No 

Si 

No 

Si 

No 

No 

Vuelta al inicio 

No 

Si 

Si 

Si 

Vuelta al inicio 

El sensor  de presion diferencial 
se activara cuando la diferencia 

 presión alcance el valor 
 prestablecido   

El controlador recibe la señal del 
sensor y la envia a la Estación de  

Monitoreo y Control    

A5 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 



Hidroneumático

                                                                                           LAZO DE AIRE                                                                                    LAZO DE AGUA                                                                            LAZO DE ENERGÍA
PROCESO SUBPROCESO SENSORES                         CONTROLADOR ACTUADORCENTRO DE MONITOREO Y CONTROLSENSORES CONTROLADOR ACTUADOR  CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL RELE CONTROLADOR CONTACTOS DEL RELE CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL

PMIN Presión mínima en el tanque de presión.

PMAX Presión máxima en el tanque de presión.

PTP Presión en el tanque de presión.

PAMAX Presión auxiliar máxima en el tanque de presión

PMINC Presión mínima para encender el compresor en el tanque de presión.

PMAXC Presión máxima para apagar el compresor en el tanque de presión.

PAMIN Presión auxiliar mínima en el tanque de presión

NMINS Nivel mínimo de agua en el tanque de suministro. 

NTP Nivel de agua en el tanque de presión.

TABLA DE TERMINOS

Lazo de Aire

NMAXS           Nivel máximo de agua en el tanque de suministro. 

NMAXP Nivel máximo de agua en el tanque de presión. 

Nivel máximo en el tanque de suministro

M2 Requiere desconexión manual

Lazo de Energía

M1 Sobrecarga en cualquiera de los motores

TABLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS

Lazo de Agua

A1 Revisión del presostato principal

A1 Revisión del compresor

Lazo de Aire

A2 Nivel mínimo en el tanque de suministro

A3

PTP < PMINC Compresor ON ? 

NTP > NMAXP 

Encender el 
Compresor 

Apagar el 
Compresor 

Si 

No No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 
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NTP > 

PTP < PMIN 

PTP < 

PTP > PMAX 

Apagar  
Bombas 

El Los presostatos y los 
 electrodos envian señales 

 digitales al controlador. 

El controlador recibe las señales 
de los presostatos y de los electrodos. 

NTS > 

NTS > 

No 

NTP < NMAXP 

PTP > PMAXC 

Si 

No 

PTP < 

Encender  
Bombas 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

A1 

A2 

A3 

No 

No 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

El relé detectará la  
condiciòn del selector 

El controlador  recibirá la  
información del relé 

Estatus = 
manual 

Condición = 
Off 

Estatus = 
Automàtico 

¿Se activó el 
relé de 

sobrecarga? 

 M1 

 M2 

La bomba está  
en manual. 

La bomba  está  
 apagada. 

Vuelta al 

¿Se activó el 
relé de 

sobrecarga? 

La bomba está  
en automático. 

Encender la 
otra bomba. 

Cambiar contactos 
para cambiar las bombas. 

Vuelta al 

Vuelta al 

¿Se 
inhabilito la 

comunicació

No 

Si 

El Los presostatos y los 
 electrodos envian señales 

 digitales al controlador. 

El controlador recibe las señales 
de los presostatos y de los electrodos. 

El relé detectará la  
condiciòn del selector 

El controlador  recibirá la  
información del relé 

Estatus = ON 
¿Se activó 
el relé de 

sobrecarga? 

No 

No 

Si 

El compresor está  
apagado. 

El compresor está  
encendido. 

¿ Se 
encendió el 

Si 

A4 



Iluminación

                                                                                       LAZO DE CONTROL
PROCESO SUBPROCESO SENSORES                 CONTROLADOR RELÉS ESTACION DE MONITOREO Y CONTROL

TABLA DE ALARMAS

A1 Señal de movimiento fuera de horario
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Cierra el contacto 
del relé 

Abrir el 
 contacto del relé 

A1 

¿ La señal del sensor 
se produjo dentro  

del horario? 

No 

El sensor de presencia 
captará el movimiento en un  

área determinada 

El controlador recibe la 
señal  digital  del sensor 

Si 
¿ Pasó mas tiempo 
que el determinado 

como tiempo de 
espera? 

¿ Las luces están 
encendidas? 

Mantener abierto el 
 contacto del relé 

No 

No 

Si 

Si 

No 



Split Monozona

                                                                                       LAZO DE AIRE                                                                            LAZO DE ENERGÍA
PROCESO SUBPROCESO SENSORES                 CONTROLADOR ACTUADOR ESTACION DE MONITOREO Y CONTROL RELE CONTROLADOR CONTACTOS DEL RELE ESTACION DE MONITOREO Y CONTROL

 

TABLA DE TERMINOS

Lazo de Aire

Tamb Temperatura ambiente

Tspa Temperatura del setpoint del aire

M7 Baja presión.

M8 Presión de aceite.

M9 Falla en el condensador.

M4 Falla del evaporador.

M5 Sobrecarga en el condensador.

M6 Alta presión.

Lazo de Energía

M1 Desconexión / Manual

M3 Sobrecarga en el evaporador.

M2 Intervención manual.

A4 Temperatura ambiente muy alta

A5 Revisión de filtro

TABLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS

Lazo de Aire

A1 Temperatura ambiente muy alta

A2 Temperatura ambiente muy baja

A3 Temperatura ambiente muy baja

El sensor capta la variación 
de temperatura en el ambiente 

y manda una señal analógica 

El relé encenderá  
el compresor 

El relé apagará  
el compresor 
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No 

El relé detectará la  
condición del selector 

El controlador  recibirá la  
información del relé 

Estatus = manual 

Evaporador = 
apagado 

Estatus = 
Automático 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

No 

Evaporador = 
apagado 

Si 
Si 

No 

Condensador = 
encendido 

Si 

No 

No 

¿ Se inabilitó la 
comunicación? 

Si 

Si 

No 

¿ Se encuentra en el 
horario de apagado 

prestablecido? 

Si 

¿ Se activó el relé de 
sobrecarga del motor 

del evaporador? 

¿ El evaporador fue 
apagado por el 

sistema contra 

Evaporador = 
apagado 

¿ Se activó el relé de 
sobrecarga de alguno de 

los compresores del 
condensador? 

¿ Operó el  interruptor 
de alta presión en la 

tubería de refrigerante? 

¿ Operó el  interruptor 
de baja presión en la 

tubería de refrigerante? 

¿ Operó el  interruptor 
de baja presión en  

alguna bomba de 
aceite? 

M2 

Apagar el equipo 

El equipo esta 
manual 

El equipo esta 
apagado 

El equipo está   
Automático 

Apagado automáticamente 
por programación horaria 

Apagado por el 
Sistema 

Contra Incendios 

M4 

M3 

M1 

M9 

M7 

M6 

M5 

M8 

El controlador recibe la 
señal analógica y la compara 

con el valor del setpoint 

Tamb < Tspa Tamb < 19ºC 

Tamb > Tspa Tspa > Tamb > 19ºC 
por un tiempo X 

Tamb > 25ºC 

Tspa < Tamb < 25ºC 
por un tiempo X 

Si 

No 
No 

Si 

No 

Si 

No 

No 

Vuelta al inicio 

No 

Si 

Si 

Si 

Vuelta al inicio 

El sensor  de presion diferencial 
se activara cuando la diferencia 

 presión alcance el valor 
 prestablecido   

El controlador recibe la señal del 
sensor y la envia a la Estación de  

Monitoreo y Control    

A5 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 



Split Multizona

                                                                                       LAZO DE AIRE                                                                            LAZO DE ENERGÍA
PROCESO SUBPROCESO SENSORES                 CONTROLADOR ACTUADOR ESTACION DE MONITOREO Y CONTROL RELE CONTROLADOR CONTACTOS DEL RELE ESTACION DE MONITOREO Y CONTROL

 

TABLA DE TERMINOS

Lazo de Aire

Tamb Temperatura ambiente

Tspa Temperatura del setpoint del aire

M6 Alta presión.

M9 Falla en el condensador.

M7 Baja presión.

M8 Presión de aceite.

M3 Sobrecarga en el evaporador.

M4 Falla del evaporador.

M5 Sobrecarga en el condensador.

Lazo de Energía

M2 Intervención manual.

M1 Desconexión / Manual

A4 Temperatura ambiente muy alta

A5 Revisión de filtro

TABLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS

Lazo de Aire

A1 Temperatura ambiente muy alta

A2 Temperatura ambiente muy baja

A3 Temperatura ambiente muy baja

El sensor capta la variación 
de temperatura en el ambiente 

y manda una señal analógica 

El actuador abrirá  
 los dampers 

El actuador cerrará 
los dampers 
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No 

El relé detectará la  
condición del selector 

El controlador  recibirá la  
información del relé 

Estatus = 
manual 

Evaporador = 
apagado 

Estatus = 
Automático 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

No 

Evaporador = 
apagado 

Si 

No 

Condensador 
= encendido 

No 

No 

¿ Se inabilitó la 
comunicación? 

Si 

Si 

No 

¿ Se encuentra en el 
horario de apagado 

prestablecido? 

Si 

¿ Se activó el relé 
de sobrecarga del 

motor del 

¿ El evaporador fue 
apagado por el 

sistema contra 

Evaporador = 
apagado 

¿ Se activó el relé de 
sobrecarga de 

alguno de los 
compresores del 

¿ Operó el  
interruptor de alta 

presión en la tubería 
de refrigerante? 

¿ Operó el  
interruptor de baja 

presión en la tubería 
de refrigerante? 

¿ Operó el  
interruptor de baja 

presión en  alguna 
bomba de aceite? 

M2 

Apagar el equipo 

El equipo esta 
manual 

El equipo esta 
apagado 

El equipo está   
Automático 

Apagado automáticamente 
por programación horaria 

Apagado por el 
Sistema 

Contra Incendios 

M4 

M3 

M1 

M9 

M7 

M6 

M5 

M8 

El controlador recibe la 
señal analógica y la compara 

con el valor del setpoint 

Tamb < Tspa Tamb < 19ºC 

Tamb > Tspa Tspa > Tamb > 19ºC 
por un tiempo X 

Tamb > 25ºC 

Tspa < Tamb < 25ºC 
por un tiempo X 

Si 

No No 

Si 

No 

Si 

No 

No 

Vuelta al inicio 

No 

Si 

Si 

Si 

Vuelta al 

El sensor  de presion diferencial 
se activara cuando la diferencia 

 presión alcance el valor 
 prestablecido   

El controlador recibe la señal del 
sensor y la envia a la Estación de  

Monitoreo y Control    

A5 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

Si Si 

Si 



UMA Monozona/ Fancoil

                                                                                       LAZO DE AIRE                                                                                    LAZO DE AGUA                                                                            LAZO DE ENERGÍA
PROCESO SUBPROCESO SENSORES                 CONTROLADOR ACTUADOR ESTACION DE MONITOREO Y CONTROL SENSORES CONTROLADOR ACTUADOR ESTACION DE MONITOREO Y CONTROL RELE CONTROLADOR CONTACTOS DEL RELE ESTACION DE MONITOREO Y CONTROL

Temperatura máxima del aire a la descarga del serpentín 

DPW

DPmáx

Diferencia de presión en la tubería de agua

Diferencia de presión  máxima en la tubería de agua

Diferencia de presión  mínima en la tubería de agua

Temperatura mínima del aire a la descarga del serpentín 

DPmín

Tmín

Tmáx

TABLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS

Lazo de Aire

A4 Tiempo máximo en valor máximo de temperatura

A1 Temperatura máxima del ambiente

A2 Temperatura mínima del ambiente

Temperatura máxima 

A5

A3 Tiempo máximo en valor mínimo de temperatura

Temperatura extrema 

M3 Falla del equipo

Tas              

Lazo de Energía

M1 Sobrecarga del motor

M2 Requiere desconexión manual

Lazo de Agua

L1 Temperatura mínima 

L2

Tspas         

TABLA DE TERMINOS

Lazo de Agua

Tspa            Temperatura del setpoint del aireTemperatura del setpoint del aire

Temperatura del aire despues del serpentín

Temperatura del setpoint del aire despues del serpentín

Lazo de Aire

Tamb       Temperatura ambiente

El sensor capta la variaciòn 

de temperatura en el ambiente 
y manda una señal analògica 

El controlador recibe la 

señal analògica y la compara 
con el valor del setpoint 

Tamb < Tspa Tamb < 19ºC 

Tamb > Tspa 
Tspa > Tamb > 19ºC 

por un tiempo X 

Tamb > 25ºC 

Tspa < Tamb < 25ºC 

por un tiempo X 

El actuador abrirà  

 los dampers 

El actuador cerrarà 

los dampers A4 A1 

A2 

A3 

A5 

Si 

No No 

Si 

No 

Si 
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No 

Si 

Si 

El sensor de temperatura 

 capta la variación de  
temperatura en el agua de 

retorno y manda una señal 
 analógica al controlador 

El controlador recibe la señal 

analògica y la compara con el  
valor del setpoint de 

temperatura 

Tas < Tspas 

Tas > Tspas Tas > 10ºC 

Tas < 6ºC 

El actuador ajustará  

cerrando la válvula 
de agua 

El actuador ajustará  

abriendo  la válvula 
de agua 

L1 

L2 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

El sensor de presión capta   

el valor de presión en las tuberías 
de agua helada y manda una 

señal digital al controlador 
El controlador recibe la señal 

la transforma en una diferencia  
de presión entre los dos presostatos  

y la compara con los valores prede- 
terminados de diferencia de presión. 

DPw > DPmax 

DPw <  DPmax 

L3 

L4 

No 

No 

Si 

Si 

No 

El equipo está  

manual 

El equipo está  

apagado 

 M1 

Apagado por Sistema  

Contra Incendios 

 M2 

Apagado en horario  

prestablecido 

 M3 

Vuelta al inicio 

 

¿Se activó el 

relé de 
sobrecarga? 

¿El equipo fué 

apagado por el 
sistema contra 

incendios? 

No 

Si No 

Si 

No 

Condición = Off 
Si 

Si 

No 

No 

¿ Se encuentra en el 

horario de apagado 
prestablecido? 

¿Se inabilitó la 

comunicación? 

Si 

Si 

Estatus = 

Automàtico 

No 

El relé detectará la  

condiciòn del selector 

El controlador  recibirá la  

información del relé 

Estatus = manual 

No 

Si 
¿Se activó el 

relé de 
sobrecarga? 

Si 

El equipo está  

automático 

Vuelta al inicio 

 

Vuelta al inicio 

 

El sensor diferencial de presión 

se activará cuando el valor de 
 diferencia de presión lo indique 

El controlador recibe la 

señal  digital  del sensor 



UMA MUltizona

                                                                                       LAZO DE AIRE
PROCESO SUBPROCESO SENSORES                 CONTROLADOR ACTUADOR

El sensor capta la variación 
de temperatura en el ambiente 
y manda una señal analógica 
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El controlador recibe la 
señal analógica y la compara 

con el valor del setpoint 

Tamb < Tspa Tamb < 19ºC 

Tamb > Tspa Tspa > Tamb > 19ºC 
por un tiempo X 

Tamb > 25ºC 

Tspa < Tamb < 25ºC 

No 

Si 
Si 

Si 

No 

No 

No 

El sensor diferencial de presión 
se activará cuando el valor de 

 diferencia de presión lo indique 

El controlador recibe la 
señal  digital  del sensor 

Si 

Si 

Si 

No 



UMA MUltizona
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El actuador abrirá  
 los dampers 

El actuador cerrará 
los dampers 

Tspa < Tamb < 25ºC 
por un tiempo X 

No 

Si 

Vuelta al inicio 



UMA MUltizona



UMA MUltizona

                                                                                   LAZO DE AGUA
ESTACION DE MONITOREO Y CONTROL SENSORES CONTROLADOR ACTUADOR

El sensor de temperatura 
 capta la variación de  

temperatura en el agua de 
retorno y manda una señal 
 analógica al controlador 

El controlador recibe la señal 
analógica y la compara con el  

valor del setpoint de 
temperatura 

Tas < Tspas 

Tas > Tspas Tas > Tmáx 

Tas < Tmín 

El sensor de presión capta   
el valor de presión en las tuberías 

de agua helada y manda una 
señal digital al controlador El controlador recibe la señal 

la transforma en una diferencia  
de presión entre los dos presostatos  
y la compara con los valores prede- 
terminados de diferencia de presión. 

DPw > DPmax 

DPw <  DPmax 

No 

Si 

Si 

Si Si 

No 

No 

Si 

No 

Si 

No 

No 



UMA MUltizona

A3 

A4 A5 
El actuador ajustará  
cerrando la válvula 

de agua 

El actuador ajustará  
abriendo  la válvula 

de agua 

A1      

A2 

No No 

Vuelta al inicio 



UMA MUltizona



UMA MUltizona

                                                                           LAZO DE ENERGÍA
ESTACION DE MONITOREO Y CONTROL RELE CONTROLADOR

El relé detectará la  
condiciòn del selector 

El controlador  recibirá la  
información del relé 

Estatus = manual 

Condición = Off 

Estatus = 
Automàtico 

No 

No 

Si 

¿Se inabilitó la 
comunicación? 

Si 

Si 
Si 

No 

No 

¿ Se encuentra en el 
horario de apagado 

prestablecido? 

Si ¿Se activó el 
relé de 

sobrecarga? 

No 

Si 



UMA MUltizona

L1 

L2 

¿Se activó el 
relé de 

sobrecarga? 

L3 

L4 

¿El equipo fué 
apagado por el 
sistema contra 

incendios? 

No 

Vuelta al inicio 

Si No 

Si 

No 
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                                                                           LAZO DE ENERGÍA
CONTACTOS DEL RELE ESTACION DE MONITOREO Y CONTROL

M3

TABLA DE TERMINOS

Falla del equipo

Lazo de Aire

Lazo de Energía

M1

M2

Sobrecarga del motor

Desconexión / Manual

L3 Baja presión de agua helada

L2           Temperatura de agua muy alta

L4 Alta presión de agua helada

A3 Temperatura ambiente muy baja

L1 Temperatura de agua muy baja 

Lazo de Agua

A4 Temperatura ambiente muy alta

A5 Revisión de filtro

TABLA DE ALARMAS Y ADVERTENCIAS

Lazo de Aire

A1 Temperatura ambiente muy alta

A2 Temperatura ambiente muy baja



UMA MUltizona

Temperatura máxima del aire a la descarga del serpentín 

Temperatura del setpoint del aire

Tspas         Temperatura del setpoint del aire a la descarga del serpentín

Tamb Temperatura ambiente

Tspa

DPmáx

DPmín

Tmín

DPW

Lazo de Agua

Tas              Temperatura del aire despues del serpentín

Diferencia de presión en la tubería de agua

Diferencia de presión  máxima en la tubería de agua

Diferencia de presión  mínima en la tubería de agua

Temperatura mínima del aire a la descarga del serpentín 

Tmáx

 M1 

Apagado por Sistema  
Contra Incendios 

 M2 

El equipo está  
manual 

El equipo está  
apagado 

Apagado en horario  
prestablecido 

 M3 

El equipo está  
automático 
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